Lokalita:
TR Karlov
Zakazka:
PRE

Cislo testu; 47

Cislo baterie Bat. 2,2 UPC, r.v.2010

Datum: 13.11.19

Cas: 10:20

Typ baterii: 8B 110

Typ zkousky: 120 min

Vybijecl proud: 50 A

Konetné napéti: 162 V

Délka cyklu: 60s

Délka zkougky: 120,0 min

Teplota: 244°C

Za provozovatele:

Mefil: PEG s.r.0.
Kaspar

Vztaina kapacita: 120,0 min

Kapacita: 100,0 %

Poznamka:

Méfeno bez bloku 17, je zcela nefunkéni.
Doporucujeme vymeénu baterie, blok
zustal preklenuty.
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Kapacitni zkouska baterii

Lokalita: Cisla baterii
TR Karlov Napéti
Vodivost pfed
Vodivost po
Zakézka,
PRE Konetné napsti
|_— Napéti|
Cislo testu: 41 #18 1
8islo baterie Bat. 2,1 UPC, r.v.2010 214
Datum: 13.11.19 212]
Gas; 08:05 -
Typ baterif: SB 110 ]
Typ zkousky: 120 min mom”
Vybijeci proud: 50 A 2061
Konetné napéti: 1728V 204
= 1
Délka cykiu; s0s & 2%
Délka zkousky: 120,0 min 8 2001
=1 a
Teplota: 25,1°C m. 198 ]
Za provozovatele, = 108
Mefil: PEG s.r.0, ] \.\|[
Kaspar Ba..
192
VztaZné kapacita: 120,0 min ._8” /
Kapaciia 100,0 % 1 mmm
186-
Poznamka: ]
Baterie se nachazi v dobrém stavu. 184+ =
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Kapacitni zkousSka baterii

Lokalita: Cisla baterii

TR Karlov Napéti

Vodivost pied
Vodivost po

Zakéazka:

PRE Konedné napétl

— Napati
Clslo testu: 40 218 :
Cislo baterie Bat. 1,2 UPC, r.v.2010 210
Datum: 12.11.19 ]
Cas: 09:50 Nom”
Typ bateril: SB 110 206
Typ zkousky: 120 min noh
Vybljeci proud: B0 A ]
Kone&né napéti: 1728V 202
2004
Délka cyklu: 60 s m ]
Délka zkousky: 1200min 8 198-
Teplota; 26,2°C M .
Za provozovatele: = ] P
Meékil: PEG s.1.0. 194 \
Kefpar g T

Vztazn kapacita: 120,0 min 190 :
Kapacita; 100,0 % 188
Poznamka: !

Baterie se nachazi v dobrém stavu. 184 1

o 2 4 8 & 0 120

Cas zkousky [min]




Lokalita:
TR Karlov
Zakazka:
PRE

Cislo testu: 39

Gislo baterie Bat. 1,1 UPC, r.v.2010

Datum: 12.11.19

Cas: 07:45

Typ baterit: SB 110

Typ zkousky: 120 min

Vybijec! proud: 50 A

Konetiné napéti: 1728V

Délka cyklu: 60s

Délka zkousky: 120,0 min

Teplota; 23,6°C

Za provozovatele:

Méfil: PEG s.r.0.
Kadpar

VztaZna kapacita: 120,0 min

Kapacita: 100,0 %

Poznamka:

Baterie se nachazi v dobrém stavu.
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