Lokalita:
TR Mécholupy

Zakazka:
PRE
Cislo testu: 4
Cislo baterie Bat.1, 110V, r.v.2010
Datum: 17.01.18
Cas: 08:12
Typ baterif: QGi bloc 230
Typ zkousky: 120 min
Vybijeci proud: 805 A
Koneéné napéti; 972V
Délka cyklu: 60s
Délka zkousky: 120,0 min
Teplota: 5,6°C
Za provozovatele:
MEFik: PEG s.r.o.
Kaspar
Vztazna kapacita: 120,0 min
Kapacita: 100,0 %
Poznamka:

Baterie se nachazi v dobrém stavu.
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Kapacitni zkouska baterii

Lokalita: Cisla baterii
TR Mé&cholupy Napsti
Vodivost pied
Vodivost po
Zakazka:
PRE Kone&né napéti
119
Cislo testu: 5 148
Cislo baterie Bat.2, 110V
Datum: 17.01.18 17
Cas: 10:33 B
Typ baterii: 6 OPzS 600
Typ zkousky: 120 min 115
Vybijeci proud; 100 A 114
Kone&né napéti: 94,5V i
113/
&
Délka cyklu: 60 s ._m 112
Délka zkousky: 1200min 8§
=
Teplota: 1,0°C mr i
Za provozovatele: Z 110
M&fil: PEG s.r.o.
o 100
Kaspar
108
VztaZna kapacita: 120,0 min #
107 ¢ |
Kapacita: 100,0 % : # [ e i
106 ,/ e
Poznamka: 105
Baterie se hachédzi v dobrém stavu. ioa
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