Lokalita:
TR Mécholupy
Zakazka:
PRE

Cislo testu: 36

Cislo baterie Bat.1, 110V, r.v.2010

Datum: 13.03.19

Cas: 10:04

Typ baterli: OGi bloc 230

Typ zkousdky: 120 min

Vybijeci proud: 90 A

Konetné napéti: 972V

Délka cyklu: 60s

Délka zkousky: 120,0 min

Teplota: 27,1°C

Za provozovatele;

Meril: PEG s.r.0.
Kasdpar

VztaZna kapacita: 120,0 min

Kapacita: 100,0 %

Poznamka:

Baterie se nachazi v dobrém stavu.
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Lokalita:
TR Mé&cholupy

Zakazka:
PRE

Cislo testu:
Cislo baterie
Datum:

Cas:

Typ bateril:

Typ zkousky:
Vybljec! proud:
Koneéné napéti:

Délka cyklu:
Délka zkousky:
Teplota:

Za provozovatele;
Mefil:

Vztazna kapacita;

Kapacita:

Poznamka:

35

Bat.2, 110V
13.03.19
07:54

6 OPzS 600
120 min
100 A
972V

60 s
120,0 min
252°C

PEG s.r.o.
KaSpar

120,0 min
100,0 %

Baterie se nachazi v dobrém stavu.
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