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PROTOKOL O PROHLIDCE
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Dne 10. 7. 2018 byla provedena pravidelna servisni prohlidka zafizeni VLS a zkou$ka rozvodny
PREdistribuce a.s. v pfipadé vypadku napajeni. Prohlidku provedli vySe uvedeni pracovnici firmy PEG
spol. s r.o.

V ramci prohlidky zarizeni byly provedeny nasledujici ukony:

= Vizudlni kontrola instalovanych stani¢nich baterii

= Kontrola Cistoty a dotazeni spojl

» Kontrola stavu ¢lankovych nadob

= Kontrola konzervace propoju a Sroubovych spoji ¢lankd

= Vizudlni kontrola nabijecich zdroju

= Kontrolni méFeni vystupnich napéti nabijecich zdrojl

= Kontrola spravné funkce nabijecich zdroju

= Kontrola signalizace provoznich a poruchovych stavl nabijecich zdrojl

= Vizudlni kontrola stfidacd

= Kontrolni méfeni vystupnich napéti stfidacd

= Kontrola spravného nastaveni stfidacd

= Kontrola signalizace provoznich a poruchovych stava stfidaci

» Vizudlni kontrola rozvadécu vlastni spotfeby
= Vycisténi, dotazeni svorek v rozvadécich vlastni spotfeby
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Zaveéry, doporuceni
Baterie
Baterie jsou nové a nevykazuji vady.

Nabijece ATF
NabijeCe pracuji bez zdvad se spravnym nastavenim vystupnich velicin.

110 vDC
Nebezpecné zapojeni s odpinanim baterie i nefunkéni kontrolky signalizace zemniho spojeni
viz. pfedchozi zapisy pretrvava.

Stridace ATG
Oba stfidace pracuji bez zavad.

Zalohované napéti 230 V AC
V rozvadédi nedoslo ke zménam

Automaticky zaskok
Automaticky zaskok pracuje bez zavad. V poli s AZ neni umistén seznam jistica.

Nezajisténé napéti 3x400 V AC
Rozvadéce jsou vyhovuijici.

Nouzové osvétleni

Budova je vybavena stfidacem, ktery napaji Cast normalniho osvétleni na schodisti a pozarni
ventilatory. Unikové nouzové osvétleni je FeSeno pomoci svételnych zdroju s vestavénym
akumulatorem.

Ing. Pavel Novak, PEG spol. s r.o.
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