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Vyřizuje: Ing. Pavel Novák 
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PROTOKOL O PROHLÍDCE  

číslo  170101 
 
 
 
 
 
 
 

Vystaveno: 29. 3. 2017 

Rozvodna: M ěcholupy 

Provedl: Novák, Volf, Mat ějka 

 
 
 
 
 

PEG spol. s.r.o.  
Kolbenova 922/5a 
190 00 Praha 9  
 
Tel 281 087 521 
Fax 281 087 522 
www.peg.cz 
peg@peg.cz 
 
 
IČ 45278784 
DIČ CZ45278784 
 
KB Praha 4, č.ú.1050045-041/0100 

PREdistribuce, a. s.  
Svornosti 3199/19a 
150 00  Praha 5 
  
Doručovací adresa:  
Na Hroudě 1492/4  
100 05  Praha 10 
  
Telefon 267 051 111 
 
IČ 27376516  
DIČ CZ27376516 
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Dne 27. 1. 2017 byla provedena pravidelná servisní prohlídka zařízení VLS v rozvodně  
PREdistribuce a.s.. Prohlídku provedli výše uvedení pracovníci firmy PEG spol. s r.o. 
 
V rámci prohlídky zařízení byly provedeny následující úkony: 

 
� Vizuální kontrola instalovaných staničních baterií 
� Kontrola výšky a hustoty elektrolytu  
� Kontrola čistoty a dotažení spojů 
� Kontrola stavu článkových nádob 
� Kontrola konzervace propojů a šroubových spojů článků 

 
� Vizuální kontrola nabíjecích zdrojů 
� Kontrolní měření výstupních napětí nabíjecích zdrojů  
� Kontrola správné funkce nabíjecích zdrojů 
� Kontrola signalizace provozních a poruchových stavů nabíjecích zdrojů 

 
� Vizuální kontrola střídačů 
� Kontrola správného nastavení střídačů 

 
� Vizuální kontrola rozváděčů vlastní spotřeby 
� Vyčištění, dotažení svorek v rozváděčích vlastní spotřeby 
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Závěry, doporu čení 
 
Baterie 

Do baterií byla dolita destilovaná voda, hladina se nacházela v nejhorším případě v ¼ 
stanoveného rozsahu. 

Na bateriích byly provedené kapacitní zkoušky, všechny 4 baterie vykazují 100% kapacitu. 
Na baterii 2 dochází k uvolňování povrchové vrstvy olověných vývodů uvnitř článků. Tento stav 

není v současné době nebezpečný, doporučujeme však baterie sledovat se zvýšenou frekvencí. Při 
kapacitních zkouškách pečlivě prověřit a proměřit jednotlivé články. 
 
Nabíječe ATF 

Nabíječe ATF1, ATF2 pracují bez poruch, udržovací napětí je v toleranci. Dříve uváděné 
kolísání napětí nabíječe ATF3 nebylo při prohlídce zjištěno.  
 
110 V DC ATJ 1, 2 

V rozváděči jsou provedeny uzly nabíječ/baterie, sestavy jsou připojeny do společné sběrny 
přes diodovou logiku. Rozváděč je vyhovující. 

 
24 V DC ATJ 3 

V rozváděči je společná sběrna pro oba nabíječe. Rozváděč je vyhovující. 
 
Střídače 

Střídače pracují po opravě bez závad. Se střídači nebylo manipulováno. 
 
Zajišt ěné nap ětí 230V AC ANJ 

Rozváděč je vyhovující, je vybaven manuálním bypassem. 
 

Automatický záskok 
Automatický záskok je standardního provedení. Automatický záskok pracuje bez závad. Na 

rozváděči AZ byl doplněn slovní popis. 
 

Nouzové osv ětlení 
Je osazeno pouze únikové osvětlení, osvětlení je vyhovující. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Ing. Pavel Novák, PEG spol. s r.o. 


