Lokalita:
TR Vychod

Zakazka:

PRE

Cislo testu:
Cislo baterie
Datum:

Cas:

Typ baterii:

Typ zkousky:
Vybijeci proud:
Koneéné napéti:

Délka cyklu:
Délka zkousky:
Teplota:

Za provozovatele:

Méiil:

Vztazna kapacita:

Kapacita:

Poznamka:

33 %
Bat.1, 110V, r.v.2007 ~

05.02.25

08:19

OGi bloc 110
120 min
30A

97,2V

60's -

. 74,0 min
“13,5°C
- PEGsro.

' Kaspar

120,0 min
61,7%

Baterie je ve velmi Spatném stavu, blok
6.7 a 14 je zcela nefunkéni.
Doporuéujeme okamzitou vyménu.
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Lokalita:
TR Vychod

Zakazka:
PRE

Cislo testu:
Cislo baterie
Datum:

Cas:

Typ baterii:

Typ zkousky:
Vybijeci proud:
Konecéné napéti:

Délka cyklu:
Délka zkousky:
Teplota:

Za provozovatele:

Mefil:

Vztazna kapacita:

Kapacita:

Poznamka:

34
Bat.2, 110V, r.v.2007 =

W

05.02.25 °

09:48

OGi bloc 110
120 min
30A

97,2V

60'-:s .

- ,120,0 min
. 149°C
- PEGsro.

‘ Kaspar

120,0 min
100,0 %

Baterie se nachazi v mirné zhor§eném

stavu.
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