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Nastéenné dobijeci stanice
Aurora
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Pouziti

NabijeCe Aurora WB slouzi jako nasténné zdroje pro stfidavé nabijeni
elektromobild (Wallboxy). Vyrabéji se ve &tyfech zakladnich fadach: Basic, RFID,
Smart, Smart s obrazovkou, ve tfech vykonovych provedenich: 7,3 kW 1f 32 A, 11
kW 3f 16 A, a 22 kW 3f 32 A. NabijeCe je mozné objednat ve tfech barvach: Bilé,
oranzové a Cerne.

Konstrukce

Zdroj je uloZen v kompaktnim plastovém boxu s pfipojnymi misty dole.
V pfednim panelu zafizeni jsou umistény ovladaci a zobrazovaci prvky. Napajeci
napéti je 1x230V AC nebo 3x400V AC.
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Parametry I:
—
Parametr Hodnota a8
Typ zafizeni Nasténna AC nabijecka elektromobil(i (wallbox) O
Pouziti Domadcnosti, firmy, komercni instalace 2
Nabijeci konektor Type 2 O
Nabijeci rezim Mode 3 m
Jmenovité napéti 230V /400 V AC E
Frekvence 50 Hz LUl
Maximalni nabijeci vykon 7,3 kW / 11 kW / 22 kW |
Maximalni proud 32A LLl
Pocet fazi 1f / 3f
Délka nabijeciho kabelu 5,5m
Ovladani Tlacitka / dotykové (dle verze)
Displej Ano (u verze Smart s displejem)
Autorizace uZivatele RFID (dle verze)
Komunikace Bluetooth / Wi-Fi (dle verze)
Mobilni aplikace Ano (verze Smart)
Proudovy chranic Integrovany AC + DC 6 mA
Kryti IP65

Srovnani produktovych fad

Funkce Basic RFID Smart Smart + displej
Nabijeci wykon v o v L4
AC + DC chranié v ¥ 4 v v
RFID autorizace X v vy v
Mobilni aplikace X X ¥ v
Displej X X X v
Wi-Fi / Bluetooth X X v v

S podrobnymi technickymi i komerénimi dotazy se obratte na pracovniky firmy
— PEG - s.r.o., ktefi Vam radi podaji dal$i podrobné informace
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