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Prenosné dobijeci stanice
Aurora
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Pouziti

Mobilni nabije€e Aurora slouzi k nabijeni elektroaut z béznych jednofazovych,
nebo tfifazovych zasuvek. Nabije€e obsahuji ¢len zajistujici komunikaci s vozidlem,
signalizaci a ovladani nabijeni. Je k dispozici v 3f provedeni (z&str¢ka 3f 32 A a 3f 16
A) a v 1f provedeni (zastréka 1f 32A a 1f 16A). Nabijee jsou vhodné pro nabijeni
v garazich, nebo parkovacich stanich s dostupem elektrické zasuvky. Jsou vhodné
jako pfislusenstvi elektromobild, pro nouzové dobijeni (Ize je zapojit do standartnich
zasuvek.

Konstrukce

Konstrukce jednolitych typu se liSi podle konkrétniho provedeni, vzdy s vSak
jedna o ucelené zafizeni splfiujici poZzadavky funk&nosti a bezpecnosti.
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Parametry

Parametr
Napajeci napéti
Sit

Jisténi

Zastrcka

Max. vykon

Délka kabelu
Kryti

Proudovy chrénic
Nastaveni proudu
Zpozdéni nabijeni

Displej

22 kw/3f16 A
P-EV-3f-22 kW

3x400V / 230V, 50
Hz

TN-S (pétivodic)
3x32 A, char. B

CEE 3f32 A (5p)

22 kW

5m

IP67

Typ A+DC6 mA
Ano

Ano

Ano

11kw/3f16 A
P-EV-3f-11 kW

3x400V / 230V, 50
Hz

TN-S (pétivodic)
3x16 A, char. B
CEE 3f 16 A (5p)

11 kW

5m

IP67

Typ A+DC6 mA
Ano

Ano

Ano

7,4kW /1f32A
P-EV-1f-7,4 kW

230V, 50 Hz

TN-S (tfivodic)
1x32 A, char. B

CEE 1f32 A
(karavan)

7,4 kW
5m
IP66
Typ A
Ano
Ano

Ano

3,7kw /1f16 A
P-EV-1f-3,7 kW

230V, 50 Hz

TN-S (tfivodic)
1x16 A, char. B

CEE1f16 A

3,7 kw
5m
IP66
Typ A
Ano
Ano

Ano

S podrobnymi technickymi i komerénimi dotazy se obratte na pracovniky firmy
— PEG - s.r.o., ktefi Vam radi podaji dal$i podrobné informace
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