B- PEG -

Spinané nabijeCe SP-M

Pouziti

Spinané nabijeCe fady SP-M jsou uréeny pro nabijeni stani¢nich baterii
a napajeni stejnosmérnych obvodl pfi paralelnim a pohotovostnim provozu.
Spinané nabijeCe fady SP-M pIné vyhovuji pozadavkim normy EUROBAT na
nabijeni stani¢nich baterii.

Konstrukce

Zdroj je ulozen v kompaktnim kovovém pouzdfe s chladicimi otvory v pfedni
Casti, ventilator je ovladan z méniCe. V pfednim panelu zafizeni je umistén
viceotackovy potenciometr, kterym je mozné nastavit vystupni napéti v potfebném
rozsahu (cca 100 — 130 V). Zdroj ma aktivni PFC, ochranu proti pfetizeni, prepéti,
prehfati a pfi poruSe ventilace. Napajeci napéti je 1x230V AC.
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Parametry

Nabijeci zdroj TR-ST je vhodné doplnit ochrannymi a registracnimi bloky,
napf. UDM, VP-2T, hlidaci izolaniho stavu GS xxx, hlida¢i symetrie baterie, blokem

Zakladni variant

Unap

|nap

fnap

Un

|max

Zvinéni proudu
Uginnost

Uginik

Paralelni provoz
Ochrana proti zkratu
Presnost regulace napéti
Teplotni kompenzace
Komunikaéni rozhrani
Logické vystupy
Logické vstupy
Provozni teplota
Rozméry

Hmotnost

Kryti

teplotni kompenzace aj.

S podrobnymi technickymi i komerénimi dotazy se obratte na pracovniky firmy
— PEG - s.r.o., ktefi Vam radi podaji dal$i podrobné informace

230V, 50 Hz (185-264V)
20A/16 A

50 Hz

110V /220 V
25A/12A

<1,5%

>93%

>0,95

ANO (2+1)

ANO

<1,0%

NE

NE

ANO 1x

ANO, remote start
0 az 65°C
278x177,8x63,5cm
4 kg
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